WorKit
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WorKit
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WorKit ist ein rationales und vielseitiges
Biromabelsystem mit einer optisch
zurGckhaltenden Anmutung. Mit dem
wirfelférmigen Verbindungsstick PIN und
wenigen weiteren Teilen kann WorKit

jederzeit verandert und an neue Bedurfnis-

se angepasst werden - egal, ob diese in
einem Ausbau, einem Umbau oder einer
Reduktion der Konfiguration bestehen.

Viele Individualisierungswinsche kénnen
mit Hilfe der Standardteile realisiert
werden, denn mit diesen lassen sich
unterschiedlichste Konfigurationen
erstellen.

Arik Levy

Arik Levy lebt und arbeitet in Paris. Die
Tatigkeiten seines Studios reichen von
Skulpturen und Installationen bis zu
Industriedesign und alltéglichen Produk-

ten. Mit Vitra arbeitet er seit 2000 und hat

in dieser Zeit verschiedene Biromébel
entworfen und Projekte betreut.
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KONFIGURATIONEN
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WorKit Einzelarbeitsplatz

Einzelarbeitsplatz 180 x 8o cm mit Anbautisch 35x 9o cm fur zusatzliche und der Screen mit Funktionsschiene dient als Sichtschutz und zur

Ablageflache und Unterbaubox als Stauraum fir Arbeitsunterlagen. Die Aufnahme von Accessoires. Stuhl: D Soft

in die Tischplatte eingelassene Technik-Unit erméglicht die Elekirifizierung

WorKit Doppelarbeitsplatz

Doppelarbeitsplatz 180 x 160 cm mit Technik-Unit, Anbauplatte for fixem Screen und Funktionsschiene zur Aufnahme von Accessoires.
Ordnerboxen und Anbauplatte als zusatzliche Ablageflache und fur Stuhle: ID Soft, Visavis 2
kurze Besprechungen. Fir konzentriertes Arbeiten ausgestattet mit

WorKit Team-Arbeitsplatz

Doppelarbeitsplatz 160 x 160 cm erweitert mit Anbautisch 160 x 160 cm Kommunikation und Konzentration. Der zusétzliche seitliche Screen dient

und Unterbauboxen fur persénlichen Stauraum. Die beweglichen, ander  als Sichtschutz. Stuhle: ID Air
Technik-Unit befestigten Screens erméglichen den Wechsel zwischen
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WorKit Touchdown-Arbeitsplatz

Touchdown-Arbeitsplétze 240 x 160 cm fur tempordres Arbeiten bieten Die durchgehenden Arbeitsplatten kénnen optional mit Technik-Units

bis vier Personen Platz und kénnen tber Anbautische erweitert werden. ausgestattet werden. Stohle: ID Air

WorKit Sternform Tisch

Die 120 °-Arbeitsplatze mit CPU-Halter sind mit je zwei Technik-Units platten 50 x 160 cm dienen als zusatzliche Ablagefléche oder

ausgestattet und kénnen optional mit Screens ergénzt werden. Anbau  Besucherplatz. Stohle: ID Soft und Visavis 2

WorKit Besprechungstische
Der Besprechungstisch 320 x 160 cm in Furnier Eiche hell mit zwei Tisch-

Elektrifizierungsklappe Flap. Stuhle: Visavis 2
platten bietet Platz fur bis zu 12 Personen. Optional erhéltlich mit der
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BASISTISCHE Vil'ra.

E 1600 x 800 mm
E 1800 x 800 mm
- l—:| 2000 x 800 mm

Einzelarbeitsplatze

WorKit Einzelarbeitstische erhaltlich in drei Gréssen, optional mit Technik-Unit zur Elektrifizierung des Arbeitsplatzes.

1600 X 1600 mm
B Doppelarbeitsplatz
= 1800 x 1600 mm
Doppelarbeitsplatz
= 2000 x 1600 mm
Doppelarbeitsplatz
2400 X 1600 mm
- B B Touchdown-Arbeitsplatz
Doppel- und Touchdown-Arbeitspldtze
WorKit Doppelarbeitsplatze sind erhéltlich in drei Gréssen mit einer zu vier tempordre Arbeitsplatze erhdltlich in einer Grésse mit
durchgdngigen Tischplatte. Workit Touchdown-Arbeitsplatze fur bis durchgdngiger Tischplatte. Optional gibt es dazu eine Technik-Unit.

3000 x 2600 mm

Sternform Tisch

WorKit Sternform Tisch, erhaltlich in einer Grosse mit einer dreiteiligen Tischplatte fur drei Arbeitsplatze, ausgestattet mit je zwei Technik-Units.
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ANBAUTISCHE ViI'rCI.

E 1600 x 800 mm
E 1800 x 800 mm

l—i| 2000 x 800 mm
Einzelarbeitsplétze
WorKit Anbautische fur Einzelarbeitsplatze zur Erweiterung der Basistische.
1600 X 1600 mm
= Doppelarbeitsplatz
= 1800 x 1600 mm
Doppelarbeitsplatz
- = 2000 x 1600 mm
Doppelarbeitsplatz
-
2400 X 1600 mm
- B B Touchdown-Arbeitsplatz
Doppel- und Touchdown-Arbeitspldtze
WorKit Anbautische fur Doppelarbeitsplatze und Touchdown-Arbeits-  fur mehr Beinfreiheit innenliegend montiert werden.
platze zur Erweiterung der Basistische. Optional kann der Mittelfuss
™
4 . 3
h'-q - ‘l_-'i ]
b 3 -
1 f
J
PIN ist das zentrale Verbindungsstick zu den verschiedenen Varia- oder eine Reduktion der bestehenden Konfiguration verandert und
tionen von WorKit. Mit wenigen weiteren Teilen kann WorKit als neuen Bedurfnissen angepasst werden.

Knotensystem jederzeit auf einfache Weise durch Ausbau, Umbau
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ANBAUTISCHE UND ANBAUPLATTEN Vitra.

|——| 600 x 1600 mm
2 Anbauplatte

Anbauplatte mit einer Tiefe von 59 cm zur Befestigung am PIN fur bietet Platz fur kurze Besprechungen.

den Doppelarbeitsplatz. Dient als zusatzliche Ablagefléche oder

380 x 800 mm
] Anbauplatte

fur Ordnerbox
380 x 1600 mm
] Anbauplatte
= fur Ordnerbox
Anbauplatte fir Ordnerbox mit einer Tiefe von 38 cm zur Befesti- zur Aufnahme von Ordnerboxen und als zusatzliche Ablageflache
gung am PIN erhéltlich fur den Einzel- und Doppelarbeitplatz. Kann eingesetzt werden.
- ] 350x900mm
1 Anbautisch
¥ 500 X 900 mm
ol g Anbautisch

Anbautisch zur Befestigung am PIN, erhaltlich in zwei Gréssen.
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ZUSATZELEMENTE Vitra.

= D
Unterbaubox ersetzt einen Fuss und ist in glatter und perforierter bracht werden und der Fachboden im oberen Bereich bietet Platz fur
Oberflache erhaltlich. Im Auszug kénnen DIN A4-Ordner unterge- DIN Ag-Unterlagen.

Ordnerbox als persénlicher Stauraum auf dem Arbeitstisch wird mit Klappen erhéltlich, analog zur Rickseite in einer glatten Struktur oder
einem Klemmmechanismus auf der Tischplatte befestigt und kann einer perforierten Akustikversion.

jederzeit wieder entfernt werden. Die Vorderseite ist offen oder mit
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SCREENS ViI'rCI.

L ‘: 400 X 1000 mm

Dritte Ebene Einzelarbeitsplatz fir Tische ohne Technik-Unit, die Befestigung erfolgt Gber eine Klemme. Screen und Auf-Tisch-Steckdose sind

einzeln sowie in Kombination erhdéltlich.

Q 550 X 1000 mm

=

Screen fir Einzelarbeitsplatz in Kombination mit Technik-Unit.

: D 1000 x 100

Fixer seitlicher Screen zur Befestigung Uber den PIN am Einzelarbeitsplatz.
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‘: 400 X 1000 mm

Beweglicher Screen zur Befestigung an Technik-Unit bei einem Doppelarbeitsplatz. Kann ca. 30 cm nach links oder rechts verschoben werden

und erlaubt jederzeit einen Wechsel zwischen Kommunikation und Privatsphdare.

400 X 1000 mm

400 X 1200 mm

400 X 1400 mm

400 X 1600 mm

1000¢

400 X 2200 mm

Fixer Screen zur Befestigung an Technik-Unit bei einem Doppelarbeitsplatz. Erhéltlich in unterschiedlichen Breiten, schafft der Fixe Screen

Privatsphére fur das konzentrierte Arbeiten.

y |

‘:\ oo

Fixer seitlicher Screen zur Befestigung Gber den PIN am Doppelarbeitsplatz.
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Screen fiir Sternformtisch zur Befestigung an Technik-Unit.

Beinraumblende fur den Einzelarbeitsplatz aus Acrylglas, wird Gber frei positionierbare Halterungen an der Tischplatte befestigt.

CPU-Halter, erhdltlich zur Befestigung an der Quertraverse oder zur Verschraubung an der Unterbaubox. Die Befestigung der CPU erfolgt Gber
Gurte.
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ACCESSOIRES UND FUNKTIONSSCHIENE Vitra.

Die Funktionsschiene ist auf die Lénge der Screens abgestimmt und 1. Papierablage A4 fur Funktionsschiene
wird werkzeuglos auf die Screens gesteckt. Die Funktionsschiene 2. CD-Halter fur Funktionsschiene
erméglicht die beidseitige Aufnahme der Accessoires. 3. Utensilienschale fur Funktionsschiene

1. Spiegel fur Funkfionsschiene 3. Blumenvase fur Funktionsschiene
2. Magnetboard fir Funktionsschiene 4. Visitenkartenhalter fir Funktionsschiene
I" =
~—

Haken fir Langs- oder Quertraverse, zum Anhdngen beliebiger Gegenstande (Fahrradhelm, Handtasche etc.).
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ELEKTRIFIZIERUNG
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WorKit Technik-Unit

Die Basis-, Anbau- und Touchdown-Arbeitsplatze kénnen mit
einer Technik-Unit ausgestattet werden. Die Technik-Unit dient zur
Aufnahme von Screens (1) und Leuchten oder Monitoren (2).

Die Kabelausfuhrung kann nach allen vier Seiten erfolgen, und

ermdglicht so eine optimale Ausrichtung der Kabel. Ausserdem bietet

sie die Moglichkeit unter der herausnehmbaren und verstellbaren
Klappe fest montierte Steckdosen und Uberlangen von Kabeln

aufzunehmen.

e

B
(6]

WorKit Einzelarbeitsplatz

Elektrifizierungsbeispiel®

1 3te Ebene Screen 4 Tens Kit Strom 4

2 Screen fur Einzelarbeitsplatz 5 CPU Halter * Bitte beachten Sie die lokalen

3 Technik Einheit 6 CPU Halter fur Unterbaubox Elektrifizierungsvorschriften!
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Kabelkorb und Verbindungskabelkorb
Die Kabelkérbe fur Einzel- und Doppelarbeitspléatze befinden
sich mittig unter der Technik-Unit und dienen der Aufnahme von

zusatzlichen Steckdosen, Verteilern, Einspeis- und Verbindungskabeln

WorKit Team-Arbeitsplatz

Elektrifizierungsbeispiel®
1 Technik-Unit
2 Tens Kit Strom 5 CPU Halter

3 Grosser Kabelkorb 6 Kabelnetz

4 Verbindungskabelkorb

vitra.

sowie Kabeliberlangen. Die Streben der Kabelkérbe werden an
den Traversen eingeklipst und der Korb werzeuglos eingehakt. Er ist
flexibel abklappbar, so dass jederzeit elekirifiziert werden kann. Der

Verbindungskorb dient zur Weiterleitung der Kabel zwischen Tischen.

* Bitte beachten Sie die lokalen

Elektrifizierungsvorschriften!
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MASSANGABEN
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OBERFLACHEN UND FARBEN

o4

stein

[¢1]

rof

o8

anthrazit

52
soft light

54

cocoa

Tischplatte Screens und Ordnerbox

57

dunkelblau

66

nero

68

avocado

77

backstein

79

eisgrau

8o

coffee

I8

seidengrau

92

grau

52

soft light
pulverbeschichtet
(struktur)

Untergestell

vitra.
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WorKit Besprechungstische vitra.
Arik Levy, 2008

WorKit

Die WorKit Besprechungstische schaffen in verschiedenste Buroumgebungen und
zusammen mit den WorKit Arbeitsplatzen  -einrichtungen. Sie sind in drei Grossen fur
eine einheitliche Asthetik im gesamten 8 bis 12 Personen, mit oder ohne Elektrifizie-
Biroraum. Dank ihrer zurGckhaltenden rung und mit Melamin- oder Furnier-Tisch-
Gestaltung lassen sie sich aber auch mit platten erhdltlich.

anderen Mébeln kombinieren und passen

TISCHPLATTE

} )

Tischplatte Melamin Tischplatte Furnier
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MASSANGABEN
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OBERFLACHEN UND FARBEN

52 52
soft light soft light
pulverbeschichtet
(struktur)
Tischplatte Untergestell
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Das VCS (Vitra Configuration System) enthélt das gesamte
Produktwissen der Vitra Produkte und unterstitzt Sie bei der
Erstellung von Planungen und Angeboten. Erhaltlich bei hrem

O
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Planungsdaten, weitere Informationen und Bildmaterial finden
Sie im Vitra Extranet fur Architekten: www.vitra.com/extranet.
Zur farbverbindlichen Spezifikation bestellen Sie bitte die Vitra

Innendienst oder unter ves@vitra.com. Farb- und Materialmusterbox.
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Vitra gibt es Gberall auf der Welt. Ihren lokalen Vitra-Partner finden Sie auf www.vitra.com. www.vitra.com/workit [E] e



