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LED Formstrahler zur Decken- oder Wandmontage mit kugelförmigem Kopf und 
Linsenoptik. Der Leuchtenkopf wird mittels geformtem Einputzelement organisch in 
den Raum integriert und lässt sich dank der Occhio 3d-Kinematik mit zwei im Winkel 
von 45° zueinander stehenden Drehachsen frei ausrichten. Versorgung mit externer 
Stromquelle (Treiber). Kopf für Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar.

Leistung 18W, dimmbar bauseits über dimmbares Vorschaltgerät.

Lichtwirkung über optionale inserts veränderbar, dichroitische Farbfilter  zusätzlich 
einsetzbar. Leuchtenkopf in verschiedenen Oberflächen erhältlich.

Weitere Version: duna in (fugenfrei in die Decke integrierbar mittels click-mount 
Mechanismus).

Datenblatt

> 40 V DC
> 50.000 h
A

LED high flux
Ra 85
3000 K

Objekt

LED high color
Ra 95
2700 K

Wohnen und Objekt

Farbwiedergabeind. 
Farbtemperatur
 
Empfohlener Einsatz

 

Betriebsspannung 
Mittlere Lebensdauer 
Effizienzklasse 

U
t
EEK

Ra 85
4000 K

Ra 85
3500 K

Ra 95
3000 K

CRI
T

18 W
max. 500 mA

 
Lichtstrom* LEDLeistung  

Strom
P
I

ø

* Tatsächlich gemessene Werte bei Betriebstemperatur der Leuchte. Nominalangaben des LED-Herstellers liegen bis zu 20 % höher.

Drehbereich head
360°

Schwenkwinkel
60° 

Montage
Decke / Wand

Material Leuchte
Aluminium, Zink 
verchromt oder lackiert

Material inserts
optischer Kunststoff, 
Glas  

 

Oberfläche head
chrom, chrom matt, 
schwarz glänzend, 
schwarz matt, 
weiß glänzend, 
weiß matt

Oberfläche body
weiß matt

Gewicht
head + body max. 0,8 kg
Einputzplatte 3,8 kg 

Lichtwirkungen C
siehe Datenblatt S. 2

Dimmung 
per Phasenabschnitt-
dimmer, Taster, DALI 

oder 1–10 V (abh. vom 
Vorschaltgerät) 

Vorschaltgerät
extern 
Betrieb über Konstant-
stromquelle 
500 mA / > 40 V DC 

EVG extern 
(revisionierbar)

Duna  
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Occhio "next generation" LED

1850 lm1400 lm 1850 lm1850 lm1400 lm
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Lichtwirkungen 

Duna C

gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 80°

insert: Linse

Lichtstrom: high color 18 W   
 high flux 18 W

Duna C mit Fresnel Linse

gebündeltes Licht
Lichtkegel ca. 60°

insert:  Fresnel Linse
 Linse 

Lichtstrom: high color 18 W   
 high flux 18 W

Duna C mit soft edge Glas

gerichtetes Licht mit weichen Konturen des 
Lichtkegels
Lichtkegel ca. 80°

insert:  soft edge Glas
 Linse

Lichtstrom: high color 18 W   
 high flux 18 W

Duna C mit satiniertem Glas

gestreutes Licht mit sanfter Aufweitung des 
Lichtkegels 
Lichtkegel ca. 100°

insert:  satiniertes Glas
 Linse 

Lichtstrom: high color 18 W   
 high flux 18 W
 

Duna  
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1020 lm
1350 lm

940 lm
1240 lm

870 lm
1150 lm

800 lm
1050 lm
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Artikelnummern

inkl. Linse, Lichtwirkung C

inkl. Diffusorscheibe, Lichtwirkung B

Duna
inkl. head mit Linse (Lichtwirkung C) oder
Diffusorscheibe (Lichtwirkung B),
body in weiß matt, inkl. Einputzelement
(exkl. LED, exkl. Treiber)

+
»next generation« LED
Energieeffizienzklasse A,
Lebensdauer > 50.000 h

inserts (optional)
Einzelbestellung der inserts
nur zusammen mit Leuchte

head ø 100 mm
Einbautiefe min. 120 mm
Einputzelement 490 × 490 mm

head
Duna head für Konstantstromversorgung 
(ohne touchless Dimmfunktion, ohne 
Leistungsumschaltung, ohne pads), 
Betrieb mit externem Treiber (keine 
Revisionsmöglichkeit über Leuchte)

360° drehbar
Schwenkwinkel 60°

Materialien
head: Voll-Aluminium
Linse: Kunststoff
Einputzplatte: faserverstärkter Gips

inserts
wechselbar

exkl. LED, exkl. Treiber
Leistung 18 W 

Betrieb mit io 3d head 45° für Konstant-
spannung möglich (mit touchless 
Dimmfunktion, Leistungsumschaltung  
und pads, Treiber für Spannungsversor-
gung), auf Anfrage bestellbar

Treiber
mit Konstantstromversorgung für
1 × 18 W Duna, 
externe Montage, keine Revisionsmöglichkeit
über Leuchte

Artikelnummer

500 mA, dimmbar via Phasen- 
abschnitt / Taster (Push) *

500 mA, dimmbar via digital  
(DALI) / Taster (Push) / 1–10 V *

bitte Farbcode ergänzen

bitte Farbcode ergänzen

* für geringere Lichtleistung Treiber auf 13 W einstellbar

Filter rot
Filter grün
Filter blau
Filter gelb
Filter magenta

 Filterset (5 Stück,  
1 Stück pro Farbe)

Fresnel Linse
satiniertes Glas
soft edge Glas

Duna  
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5D 40 98 _ X W

5D 40 99 _ X W

618 50 95 27
618 50 95 30
618 85 30 D
618 85 35 D
618 85 40 D

6Z 18 50

6Z 18 51

Duna C 

Duna B

18 W LED, 2700 K, high color, CRI 95 
18 W LED, 3000 K, high color, CRI 95
18 W LED, 3000 K, high flux, CRI 85
18 W LED, 3500 K, high flux, CRI 85
18 W LED, 4000 K, high flux, CRI 85

6K 60 2R
6K 60 2G
6K 60 2B
6K 60 2Y
6K 60 2M

6K 60 2S

6K 60 80
6K 60 40
6K 60 35
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ArtikelnummernArtikelnummern

Einputzelement  
mit body in weiß matt

Farbcode
Artikelnummer mit Farbcode 
_ (head) ergänzen

C chrom
M chrom matt
B weiß glanz (bianco)
W weiß matt
N schwarz glanz (nero)
S schwarz matt

N 
schwarz glanz 
(nero)

C 
chrom

M 
chrom matt

B 
weiß glanz  
(bianco)

W 
weiß matt

S 
schwarz matt

Duna  
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head



230 V AC DC

L

N

18 W

LED

18 W

LED

18 W

LED

230 V AC DC

L

C

N

 = 500 mA

18 W

LED

230 V AC DC

L

N

 = 500 mApush

18 W

LED

230 V AC DC

L

N

 = 500 mApush

18 W

LED

230 V AC DC

L

N

 = 500 mA

18 W

LED

230 V AC DC

L

N

18 W

LED

18 W

LED

18 W

LED
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Anschlussschemata

Dimmung mit Phasenabschnittdimmer

ohne Dimmung / Dimmung mit Taster

ohne Dimmung / Dimmung mit Taster

Dimmung digital mit DALI oder 1–10 V

netzseitig nicht dimmbar (Dimmbarkeit am Treiber auf Anfrage)

TCI MD Jolly  
für den Anschluss von 1 Strahler 
 
500 mA
L 166 × B 47 × H 35 mm 
Art. Nr. 6Z 18 50

TCI Maxi Jolly 
für den Anschluss von 1 Strahler  

500 mA
L 124 × B 79 × H 22 mm
Art. Nr. 6Z 18 51

Mean Well Sammel-Konverter

LPF 90 – 48
für den Anschluss von max. 4 Strahlern
48 V DC, 90 W
L 161 × B 61 × H 36 mm
Art. Nr. 6Z 48 18 80

CLG 150 – 48
für den Anschluss von max. 6 Strahlern
48 V DC, 150 W
L 222 × B 68 × H 39 mm
Art. Nr. 6Z 48 81 50

HLG 320H – 48
für den Anschluss von max. 14 Strahlern
48 V DC, 320 W
L 252 × B 90 × H 44 mm
Art. Nr. 6Z 48 67 00

Mean Well Treiber LDD 500 HW
1 × pro Strahler
Art. Nr. 6Z 48 00 00

Für geringere Lichtleistung  
Treiber auf 13 W einstellbar

Für geringere Lichtleistung  
Treiber auf 13 W einstellbar

Dimmung

Dimmung

DALI 
oder 1–10 V 

Steuerspannung

Dimmer

U = 42 … 48 V
Leistung: 
min. 22 W pro Leuchte

Duna  
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