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Design Poul Henningsen
Konzept Die Leuchte liefert hundertprozentig blendfreies Licht. Die 72 genau gewinkelten Blatter, verteilt auf 12 einzelne Reihen mit jeweils sechs Blattern, beleuchten die
Leuchte selbst und strahlen ein rundum symmetrisches, diffuses Licht ab. Die Leuchte bietet ein sowohl dekoratives als auch komfortables Licht.
oberflache Kupfer oder Edelstahl, matt, beschichtet. Weil, nasslackiert.
Material Blattern: Gestanzter Kupfer, lasergeschnittener Edelstahl oder gestanzter Stahl. Oberschirm: Gezogener Stahl, weil3. Verbindungsstabe: Stahl, lasergeschnitten,
hochglanzverchromt. Gehduse: Gezogenes Aluminium, hochglanzverchromt.
Montage Aufhangung: Zuleitung 3x0,75mm? und Stahlseil. Zuleitungslange: 4m. Baldachin: Vorhanden.
Gewicht Max. 22,5kg.
Schutzart Schutzart 1P20. Schutzklasse I.
Product Code Abmessung Leuchtmittel Oberflache Zuleitung
PHZ-P 0 480 1X150W HIT G12 HF EDELSTAHL MATT & BESC TEXT/STAHLSEIL W
0 600 1x200W E27 KUPFER
0720 1x230W HALOLUX E27 WEIR
0 840 1X500W E40
1X70W HIT G12 HF

Specification notes

150W HIT nur far @ 720 oder @ 840 erhaltlich. 500W E40 oder 70W HIT nur fir @ 600, @ 720 oder
0840 erhaltlich. 200W E27 nur fir @ 480 erhaltlich. Die technologische Entwicklung der Lichtquellen
andert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.
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